
RoHS対応

MICRO COAXIAL CONNECTOR

I-PEX CO.,LTD.

適合
IEEE802.11a/b/g/n, UWB, WiMAX, Bluetooth, iBurst, 
ZigBee and MIMO(Multiple Input and multiple output)

Easy Cable termination by “ i-Fit ® ” Technology

MHF SERIES

ハロゲンフリー *1

超小型同軸コネクタ

i-Fitによる中心・外部導体一括無ハンダ接続
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【材　質 / メッキ処理】

MHF Plug Cable Assembly
嵌合高さ : 2.5mm MAX
O.D.1.37mm ケーブルに適合

【製品型番】

20351-1 * 2 R- 37 

グランドコンタクト : Auメッキ

① ②

【適合ケーブルサイズ】

部　品 材　質 メッキ処理 / 色

HOUSING PBT  UL94V-0 NATURAL
CONTACT Au

GROUND CONTACT Au 
COPPEER ALLOY

Part No. (Au) 20351-1*2R-37
Part No. (Ag) -

AWG#30適合

外部導体　　編組 1重編組

IP
X

37
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MHF ll  Plug Cable Assembly
嵌合高さ : 2.1mm MAX
【製品型番】

20311-011 R - 08
グランドコンタクト : Auメッキ グランドコンタクト : Agメッキ

②

梱包仕様 R  リール   1リール : 2,000pcs

適合ケーブルサイズ -  08, 10

①

20312-011 R- * *

① ②

Part No. (Au) 20311-011R-08
20312-011R-10Part No. (Ag) 20312-011R-08

-

AWG#36適合 AWG#33適合

外部導体　　編組 1重編組 1重編組

【適合ケーブルサイズ】

【材　質 / メッキ処理】

部　品 材　質 メッキ処理 / 色

HOUSING LCP  UL94V-0 NATURAL
CONTACT Au

GROUND CONTACT Au  or  Ag
COPPER ALLOY
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Plug 
P/N 20311-011R-08  P/N 20312-011R-08
                                  P/N 20312-011R-10

①

Coaxial Cable

MATED VIEW
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Receptacle
P/N 20279-001E-01   P/N 20314-001E-01
P/N 20411-001E-01

適合ケーブル
標準寸法

ジャケット

外部導体
銀or錫メッキ

誘電体

中心導体
銀メッキ
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MHF lll  Receptacle
嵌合高さ : 1.6mm MAX

【製品型番】

20369-001 E
梱包仕様 :  エンボステープ
1リール : 5,000pcs

グランドコンタクト : Auメッキ

部　品 材　質 メッキ処理 / 色
HOUSING LCP  UL94V-0 BLACK
CONTACT COPPER ALLOY Au

GROUND CONTACT Au

【材　質 / メッキ処理】
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【材　質 / メッキ処理】

MHF lll  Plug Cable Assembly
O.D.0.81mm ケーブルに適合

【製品型番】

20367 - 001 R

グランドコンタクト : Auメッキ

【適合ケーブルサイズ】

部　品 材　質 メッキ処理 / 色

HOUSING LCP  UL94V-0 NATURAL
CONTACT Au

GROUND CONTACT Au 
COPPER ALLOY

Part No. (Au) 20367-001R
Part No. (Ag) -

AWG#36適合

外部導体　編組 1重編組

梱包仕様 :  リール
1リール : 2,000pcs

COPPER ALLOY
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Coaxial Cable Plug
P/N 20367-001R

Receptacle
P/N 20369-001E

MATED VIEW
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適合ケーブル
標準寸法

ジャケット

外部導体
銀メッキ

誘電体

中心導体
銀メッキ
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【製品型番】

20429-001 E
梱包仕様 :  エンボステープ
1リール : 5,000pcs

グランドコンタクト : Auメッキ

部　品 材　質 メッキ処理 / 色

HOUSING LCP  UL94V-0 BLACK
CONTACT COPPER ALLOY Au

GROUND CONTACT Au

【材　質 / メッキ処理】

COPPER ALLOY

MATED VIEW
RECOMMENDED FOOTPRINT PATTERN

MHF-A  Receptacle
嵌合高さ : 1.45mm MAX
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【材　質 / メッキ処理】

MHF-A13 Plug Cable Assembly
O.D.1.13mm ケーブルに適合

【製品型番】

20428 - 001 R

グランドコンタクト : Auメッキ

【適合ケーブルサイズ】

部　品 材　質 メッキ処理 / 色
HOUSING PBT  UL94V-0 BLACK
CONTACT Au

GROUND CONTACT Au 
COPPER ALLOY

Part No. (Au) 20428-001R
Part No. (Ag) -

AWG#32適合

外部導体　編組 1重編組

梱包仕様 : リール
1 リール : 2,000pcs

COPPER ALLOY
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適合ケーブル
標準寸法

ジャケット

外部導体
錫メッキ

誘電体

中心導体
銀メッキ
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MHF 4  Receptacle
嵌合高さ : 1.2mm MAX

【製品型番】

20449-001 E 梱包仕様 :  エンボステープ
1リール : 5,000pcs

グランドコンタクト : Auメッキ

部　品 材　質 メッキ処理 / 色

HOUSING LCP  UL94V-0 BLACK
CONTACT COPPER ALLOY Au

GROUND CONTACT Au

【材　質 / メッキ処理】

COPPER ALLOY

MATED VIEW
RECOMMENDED FOOTPRINT PATTERN
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【材　質 / メッキ処理】

MHF 4 Plug Cable Assembly
O.D.0.81mm ケーブルに適合

【製品型番】

20448 - 001 R -081
グランドコンタクト : Auメッキ

【適合ケーブルサイズ】

Part No. (Au) 20448-001R-081
Part No. (Ag) -

AWG#36適合

外部導体　編組 1重編組

梱包仕様 : リール
1 リール : 2,000pcs
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MHF 4 SMT Plug
【製品型番】

20462 - 001 E
グランドコンタクト : Auメッキ

梱包仕様 : エンボステープ
1 リール : 5,000pcs※
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＊1･･････　[ ハロゲンフリー ]

コネクタ嵌合後のケーブルに対する荷重

Coaxial
cable

4N MAX.

2N MAX.

2N MAX.

Plug

Receptacle

MHF
MHF ll

2N MAX.

NG

NG
MHF lll

MHF-A13
MHF 4

ハロゲンフリーについて
環境有害化学物質の削減という観点から、臭素や塩素のハロゲン化物を含む難燃剤を
非ハロゲン化物に置き換えようという産業会の動きがございます。
弊社でも、非ハロゲン系難燃剤を使用したコネクタの開発を推進して参ります。 

尚、弊社では、ハロゲンフリーをIEC 61249-2-21に従い定義しております。
（臭素 900ppm以下、　塩素　900ｐｐｍ以下、総臭素+塩素含有率1500ppm以下）
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