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  I-PEX高温対応製品



      
      





  
    
                        I-PEXは従来より85℃定格とする汎用コネクタや民生向け製品を多数取り揃えておりますが、105℃から125℃の高温対応の製品も積極的に開発・販売しております。
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  ポータブル医療機器の接続性を考慮した設計



      
      





  
    
                        接続性はヘルスケアを変革する機器の中核をなすものですが、相互接続、つまりコネクタは後回しにされがちです。I-PEXはワイヤレス接続向けに、最小限のスペースで高いパフォーマンスを実現する小型RF同軸コネクタ MHF®シリーズをご提供します。また、ポータブル診断機器のように詳細で正確な高解像度のデータを高速伝送が求められる医療機器向けに、縦篏合のZenShield® EMIシールド付き細線同軸コネクタCABLINE®-UMもご提供します。
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  I-PEX製品がAR/VR/MRの進化を加速させる理由



      
      





  
    
                        AR/VR/MRの市場規模は、仮想現実への没入感の向上を強みとして今後も大きく成長する見込みです。AR/VR/MRデバイスのさらなる高画像品質、小型軽量の追求が加速する中、I-PEXは、小型化と高速伝送の両立できる製品設計を行い、デバイスの軽量化設計に貢献いたします。
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  FPGA*プラットフォームにおけるオンボード光モジュール活用の優位性



      
      





  
    
                        PCLは、China Semiconductor Technology International ConferenceにてFPGAプラットフォームを使用し100Gbps伝送の検証結果を発表。本研究の結果、4×25G SerDes TX/RXによる100Gbpsの高速データレートの特性評価に、今回作成したFPGAベースの検証プラットフォームが適していることを立証しました。LIGHTPASS®-EOB 100Gは、PCLのFPGAベース検証プラットフォームのコンポーネントの1つとして採用されています。
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  衝撃や振動環境下のワイヤレスモジュールとアンテナ接続に最適なロック付きコネクタ



      
      





  
    
                        I-PEXのロック付RFコネクタと、搭載スペースのあるワイヤレスモジュール を選択すれば、ワイヤレスモジュールとアンテナ接続は機械的な保持力と安定性が向上します。振動や衝撃がある環境下にて、通信の安定性と信頼性の確保を要求されるデバイスには最適なソリューションです。
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  SmartNIC / DPU ケーブルジャンパーソリューション



      
      





  
    
                        I-PEXとしてはPCIe Gen5.0に対応したSmartNIC/DPUのカードtoカード接続、およびカードtoボード接続用に弊社パドルカード技術を採用した低背コネクタのCABLINE®-CA IIP PLUSジャンパーケーブルを提案させて頂いています。
            

  





                                                  
                  
                            [image: SmartNIC-DPU_Web_thumbnail.jpg]



                    

      

    

                

    






  


    
        
                                    


    
          
                    
  作業性・信頼性・サイズで妥協しないコネクタの選び方



      
      





  
    
                        I-PEXは多種多様なお客様のニーズに沿った幅広いコネクタのラインナップをご用意しております。
我々の嵌合高さ1.5mm基板対基板コネクタはサイズ性、機能性に優れ、筐体内のスペースに制約のあるアプリケーションでのご使用に最適です。
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  BozwinがCTイメージング装置に I-PEXの細線同軸コネクタを採用した理由



      
      





  
    
                        I-PEXのCABLINE®細線同軸コネクタは、その信号伝送と機械的性能の優位性から、多くのBozwin CTイメージング装置に採用されています。
CABLINE®シリーズコネクタは、高精細画像や高速信号伝送のアプリケーションに最適です。
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  MHF結線Jigによる効率的なハーネスアッセンブリ



      
      





  
    
                        i-Fit®テクノロジーを使用したI-PEX MHF®は、多くのアンテナメーカー様やハーネスメーカー様にも支持をいただいております。


I-PEX MHF®をハーネスアッセンブリするMHF結線Jigは、累計1,000台以上の出荷実績がございます。MHF結線Jigを使えば、挟み込み処理を容易に、かつ、効率的に実現し、安定した生産を可能にします。
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  PAMx（x=2,3,4...）シグナルテクノロジーとは？



      
      





  
    
                        本テクニカルレポートでは、PAM信号技術の採用が進んでいる背景とその定義について述べるとともに、PAMとは何かを定義しています。
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